EIGENSCHAFTEN:

Horizontal- und Vertikal-Libelle

Hochfestes Aluminiumprofil fir den

professionellen Handwerker
Besser, schneller und genauer

Ablesen durch patentierte SOLA-

FOCUS-Libellen

Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle mit

30 Jahren Dichtheitsgarantie
StoBdampfende Endkappen

ANWENDUNGEN:

m Horizontal messen
m Vertikal messen

SLX 2

Modell Lange

SLX 2 150 150 cm -
SLX 2 180 180 cm -
SLX 2 200 200 cm B
SLX 2 250 250 cm -
SLX 2 300 300 cm B
Technische Details:

Artikelbezeichnung Setzlatte

Dimension 100 x 18 mm

Material Aluminium-Rohrprofil
Oberflache natur

Farbe natur

Profilgewicht 700 g/m

Messtoleranz Standardposition 1.00 mm/m (0.057°)
Waagrechtlibellen 1

Senkrechtlibellen 1

Endkappe 1-K

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Gotzis, Tel: +43 (0)5523 53380-0, Fax: +43 (0)5523 53385, sola@sola.at, www.sola.at
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