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Taschenrollbandmaße für
Innenmessungen mit Sichtfenster
Genauigkeit nach EG-Klasse II

weißlackierter Bandstahl, mm-Teilung an Ober- und
Unterkante in schwarz, fortlaufende cm-Bezifferung in
schwarz, Dezimeterzahlen in roter Farbe, in stabilem
Kunststoffgehäuse mit Sichtfenster zum direkten
Ablesen des Innenmaßes, verschiebbarer Haken für
Innen- und Außenmessungen.

Pocket measuring tapes for inside
measurements with sight window
Accuracy according to EC class II

white enamelled tape steel, mm graduation on upper
and lower edge in black, continious cm-figures in black,
decimetre figures in red colour, in strong case of ABS
with sight window for direct reading of inside measures,
sliding hook for in- and outside measurements.

Gehäuse ohne Feststeller -
Sichtfenster mit Lupe für leichte-
res Ablesen der Meßwerte
Bandbreite: 13 mm
Gehäuse: 65 x 65 x 20 mm
Jedes Maßband auf SB-Karte
Verpackungseinheit:          10 Stück

No. 41 / 2 m 
No. 41 / 3 m

Gehäuse mit Feststeller
Bandbreite: 13 mm
Gehäuse: 55 x 55 x 20 mm
Jedes Maßband auf SB-Karte
Verpackungseinheit:          10 Stück

No. 42 / 2 m 
No. 42 / 3 m

Gehäuse mit Feststeller und aus-
klappbarer Spitze zum Markieren
von Kreisen 
Bandbreite:        16 mm
Gehäuse: 65 x 65 x 24 mm
Jedes Maßband auf SB-Karte
Verpackungseinheit:        10 Stück

No. 43 / 3 m

Gehäuse mit Feststeller und aus-
klappbarer Spitze zum Markieren
von Kreisen, mit Libelle für hori-
zontale und vertikale Messungen
Bandbreite:        13 mm
Gehäuse: 80 x 60 x 20 mm
Jedes Maßband auf SB-Karte
Verpackungseinheit:         10 Stück

No. 44 / 3 m

Case without stop - sight window
with magnifyer for easy reading of
measured distance
Tape width: 13mm
Dimension :         65 x 65 x 20 mm
Each measuring tape on blister card
Packing unit: 10pieces

Case with stop 
Tape width:         13mm
Dimension: 55 x 55 x 20 mm
Each measuring tape on blister card
Packing unit:        10pieces

Case with stop and foldable tip for
marking of circles

Tape width:         16mm
Dimension: 65 x 65 x 24 mm
Each measuring tape on blister card
Packing unit:        10 pieces

Case with stop and foldable tip for
marking of circles, with vial for
horizontal and vertical measure-
ments.
Tape width:         13mm
Dimension: 80 x 60 x 20 mm
Each measuring tape on blister card
Packing unit:        10 pieces
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Taschenrollbandmaße aus Gewebe

Bandmaß aus bester Polyesterqualität, beidseitig mm-
Teilung, in handlichem Gehäuse aus Kunststoff, auto-
matischer Rücklauf durch Druckknopf.

Gehäusefarbe:   weiß

Auf Wunsch auch in Inch-Teilung lieferbar.

Pocket Measuring Tapes of Cloth

Measuring tape of high quality PVC reinforced fabric,
mm graduation both sides, in handy case of unbreakab-
le plastic with automatic rewind through push button.

Colour of case: white

Inch graduation available on request.

Typ "Rollfix”
10 mm breit
handliches
Kunststoffgehäuse,
praktisch für die
Handtasche oder
Anzugtasche,
Vorderseite gelb,
Rückseite weiß.

No. 38 / 150cm

Typ "Springfix"
15 mm breit
beidseitige mm-Teilung,
Bandfarbe weiß

No. 39 / 150 cm

Type "Rollfix"
10 mm wide
the dainty pocket tape,
handy accessory for
everyday use. front side
yellow, back side white

No. 38 / 150cm

Type "Springfix"
15 mm wide
mm graduation both
sides, white coloured
tape

No. 39 / 150 cm

Schneiderbandmaße
hochwertiges Haushalts- und Schneiderbandmaß aus
Gewebe, eine Seite weiß mit mm Teilung zweifarbige
Skala (auf Wunsch auch Inch-Teilung), zweite Skala
abwechselnd 10 cm weiß, 10 cm Silber mit mm Teilung
Jedes Bandmaß einzeln in Klarsichtdose, 10 stückweise
im Umkarton.

No. 40 / 150 cm

Tailors Tapes
a high quality household and dressmakers measuring
tape of fabric, one side white, two colour mm graduation
(inch graduation on request), graduation on back white /
silver in 10 cm intervals, mm graduation
Each tape individually in transparent plastic box, 10 pie-
ces in carton.

No. 40 / 150 cm 

Auf Wunsch auch mit Werbeaufdruck lieferbar. Available with advertisement printing on request.
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Tabelle l

Genauigkeitstabelle nach EG Klasse l
maximale Abweichung plus/minus für Stahlbandmaße
Formel: a+bL (a=0,1 mm; b=0,1 mm; L in Meter)

Table l

Accuracy table according to EC class l
maximum tolerance plus / minus for steel meas. tapes
Formula: a+bL(a=0,1 mm; b=0,1 mm; L in metres)

m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10,1

1 0,2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2

2 0,3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3

3 0,4 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4

4 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

5 0,6 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6

6 0,7 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7

7 0,8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8

8 0,9 1,9 2,9 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9 9,9

9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Tabelle lI

Genauigkeitstabelle nach EG Klasse lI
maximale Abweichung plus/minus für Stahlbandmaße
Formel: a+bL (a=0,1 mm; b=0,1 mm; L in Meter)

Table lI

Accuracy table according to EC class lI
maximum tolerance plus / minus for steel meas. tapes
Formula: a+bL(a=0,1 mm; b=0,1 mm; L in metres)

m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 2,3 4,3 6,3 8,3 10,3 12,3 14,3 16,3 18,3 20,3

1 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5 18,5

2 0,7 2,7 4,7 6,7 8,7 10,7 12,7 14,7 16,7 18,7

3 0,9 2,9 4,9 6,9 8,9 10,9 12,9 14,9 16,9 18,9

4 1,1 3,1 5,1 7,1 9,1 11,1 13,1 15,1 17,1 19,1

5 1,3 3,3 5,3 7,3 9,3 11,3 13,3 15,3 17,3 19,3

6 1,5 3,5 5,5 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17,5 19,5

7 1,7 3,7 5,7 7,7 9,7 11,7 13,7 15,7 17,7 19,7

8 1,9 3,9 5,9 7,9 9,9 11,9 13,9 15,9 17,9 19,9

9 2,1 4,1 6,1 8,1 10,1 12,1 14,1 16,1 18,1 20,1
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EG-Eichschein - Muster

Eichschein des Eichamtes München-Traunstein mit
Fehlerangabe in 1/10 mm für ein Tankbandmaß 25 m
lang mit Senklot.

EC Verification Certificate - Example

Verification certificate of the verification office München-
Traunstein with error indication in 10ths of mm for a tank
dipping tape 25 m long with dip weight.
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Werksprüfschein - Muster

Werksprüfschein mit Fehlerangabe in 1/10 mm für
Stahlbandmaß nichtrostend, 30 m lang.

Factory Test Certificate - Example

Factory test certificate with error indication in 10th of
mm for a stainless steel measuring tape 30 m long


