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SIMPLEX-verstärktes Stahlgussgehäuse
EH 3711.
 

Produktbeschreibung

Die dickeren Wandstärken und Verstrebungen im verstärkten Stahlgussgehäuse sorgen für
hohe Stabilität – speziell bei der Verwendung der SIMPLEX- Kupfer-Schlageinsätze. Durch das
zusätzlich erhöhte Gewicht erhält der Hammer eine deutlich höhere Schlagkraft.
Dickere Wandstärken und Verstrebungen sorgen für hohe Stabilität, speziell bei der Verwendung
der SIMPLEX-Kupfer-Schlageinsätze, erhöhtes Gewicht sorgt für hohe Schlagkraft (Der
Hammer arbeitet für Sie), geräuschdämpfend, schwingungsdämpfend, hohe Bruchsicherheit,
integrierte Stielschutzhülse, langlebig, robust, keine Absplitterungen, widerstandsfähige
Pulverlackbeschichtung

Werkstoff

Gehäuse
• Stahlguss verstärkt, schwarz

Montage

In verstärkte Stahlgussgehäuse dürfen nur
Fiberglasstiele montiert werden!

Weiterführende Informationen

Hinweise

komplett mit Schraube, Mutter und Federring
 
 

Bestellinformationen

Abmessungen

Ø

Art.-Nr.

[mm] [g]

30  265 3711.030

40  530 3711.040

50  785 3711.050

60 1025 3711.060

80 2160 3711.080
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