
VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

PETEC Verbindungstechnik GmbH

Wüstenbuch 26 · D-96132 Schlüsselfeld 

Tel.: +49 95 55-80 99 40 · www.petec.de
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Löst Verschmutzungen, reinigt und pflegt das gesamte Ansaugsystem.

EIGENSCHAFTEN: 
 verbessert Abgaswerte, Verbrauch und Leistung

  für Benzin- & Diesel motoren geeignet

 schnell und wirksam

 pflegt und reinigt das gesamte Ansaugsystem   

 senkt den Spritverbrauch

 verträglich mit allen Materialien

 360°-Ventil

TECHNISCHE DATEN:
Verarbeitungstemperatur betriebswarmer Motor
Lagerfähigkeit 36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die Sprühsonde des PETEC Ansaugsystemreiniger gegebenenfalls durch den Luftfilter ein-
führen und verunreinigte Teile einsprühen. Motor starten und den Reiniger bei laufendem Motor ca. 60 Sekunden mittels 
Sprühintervallen nachsprühen. Anschließend Motor abstellen und 10 – 15 Minuten einwirken lassen. Bei starker Verschmut-
zung Vorgang mehrfach wiederholen. Anwendung nur bei laufendem Motor! Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der 
 PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSE:

Art.-Nr. 72450

500 ml Spray

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch 
nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung 
und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.  


