JSPE 135 TQX

Leistungsstarke Elektronik-Stichsdge mit 4-fach Pendelhub.

e Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
fur materialgerechtes Arbeiten

e 4-fach Pendelhub fir hohe Schnittleistung und langere
Lebensdauer der Sageblatter

e FIXTEC-Sageblattschnellspannsystem fur werkzeuglosen
Sageblattwechsel

¢ Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung fur
Gehrungsschnitte bis 45°

e LED-Beleuchtung der Schnittstelle

e Handgriff mit Softgrip -Auflage

e Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte fir exaktes Arbeiten

e Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung
und Absaugadapter

* QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem fir einfachen
und schnellen Kabelwechsel.

Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395
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Leistungsaufnahme
Schnittleistung in
Holz/Aluminium/Stahl
Gehrungsschnitte bis
Leerlaufhubzahl
Séagehub

Gewicht

750 W

135/30/10 mm
45°

800-3000 U/min
26 mm

2,5 kg

Lieferumfang: QUIK-LOK Kabel 4 m, 5-teiliges Sageblattset,
SpanreiBschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Systemkoffer



