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GEOMAX Leitungsortung - Zubehör 

Signalgeber EZiTEX

Notwendig für Tiefenmessungen mit i550 und i750xf, sowie um leitfähige 
Medien mit einem ortungsfähigen Signal zu beaufschlagen. 

t100, Art.-Nr. 27503000, ein robuster Signalgenerator für den 
Einsatz vor Aushubarbeiten, für i550. 

t300xf, Art.-Nr. 27519000,     eignet sich ideal, wenn Sie häufig Leitungen 
in Gebieten mit hoher Signalüberlagerung oder auf großen Ausgrabungs-
geländen orten, für i750xf. 

Transmitterklemme EZiTEX 8 / 33 kHz, Art.-Nr. 27521000 

Die Trasmitterklemme ist eine leichte, robuste 100 mm-Klemme, die 
zum Anlegen eines ortbaren Signals an unterirdische leitfähige 
Versorgungs-leitungen dient und in Verbindung mit einem EZiTEX 
Signalgenerator verwendet wird. 

EziROD Biegestab auf Trommel 

Der EZiROD ist ein flexibler Stab, der in Verbindung mit dem EZiTEX 
die Ortung von nicht-metallischen Abflussleitungen, Kanälen oder 
Rohren ermöglicht. Der EZiROD wird durch die zu untersuchende 
Versorgungsleitung geschoben.

EziROD 80 m, Art.-Nr. 27504000

EziROD 50 m, Art.-Nr. 27505000 

Sonde compact, Art.-Nr. 27511000 

Die kompakte Zweifrequenz-Sonde kann zur Ortung von Abflussleitungen, 
Abwasserkanälen und anderen nicht leitfähigen Versorgungsleitungen 
verwendet werden. Sie funktioniert wie ein Signalgenerator und kann an 
verschiedenen Geräten angebracht werden, z. B. Rohrreinigungsstäbe, 
Bohrer und Sicherheitskameras. 

Gebäudeanschluss-Set, Art.-Nr. 27513000 

Das Gebäudeanschluss-Set dient zum Anlegen eines ortbaren Signals 
an stromführende Kabel und wird in Verbindung mit einem EZiTEX 
Signalgenerator verwendet. 

Robuste Tasche für Ihr EZi System, Art.-Nr. 27514000 

Zubehör für Leitungsortung EZi System
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