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Einzelteile

Einhängeleiter 8 Sprossen

aus Aluminium. Länge 2,2 m, 

Gew. 5,8 kg.

Art.-Nr. 1314.008 W € 134,70

Uni Montagehaken

Paar

Gew. 1,2 kg.

Art.-Nr. 1300.001   € 43,50

Doppel-Geländer 

2,0 m mit Bordbrett 

aus Aluminium. Zum Transport 

zusammenfaltbar.

Höhe 1,1 m, Gew. 9,7 kg.

Art.-Nr. 1332.200 € 177,90

Doppel-Geländer 

3,0 m mit Bordbrett 

aus Aluminium.  

Zum Transport zusammenfaltbar.

Höhe 1,1 m, Gew. 12,9 kg.

Art.-Nr. 1332.300 € 220,00

Geländer- 

Befestigung für Nr. 1332 

aus Aluminium. Zum Befestigen 

der Doppel-Geländer am Alu- 

Steg. Länge 0,5 m, 

Gew. 0,9 kg.

Art.-Nr. 1330.000 € 41,70

Geländer-Sicherung für Nr. 1330 

aus Stahl. Zum Sichern der 

Doppel-Geländer mit der Geländer-

Befestigung. 

Gew. 0,1 kg.

Art.-Nr. 1333.000 € 10,30

Geländer-Befestigungsstiel 

1,2 m 

aus Aluminium. Zum Anschließen 

des dreiteiligen Seitenschutzes aus 

Gerüstrohren, Geländerklemmen 

und Bordbrett. Gew. 2,4 kg.

Art.-Nr. 1334.000 € 57,90

Klammer 

aus Stahl. Zum Verbinden 

der Alu-Stege Nr. 1348. 

Gew. 0,4 kg.

Art.-Nr. 1331.000 € 31,50

Kennzeichnung und Freigabe Prüfprotokoll
für fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüste) nach DIN EN 1004 nach §10 und §11 BetrSichV

Gerüst-Ersteller:

Geprüft und freigegeben

Geprüft und freigegeben

Erstellungsort:

Gerüstgruppe:

Nutzungsbeschränkungen für den Nutzer:

Bemerkungen, Hinweise:

Zugangstyp: 

außerhalb von Gebäuden: ________________ m
innerhalb von Gebäuden: ________________ m

Auftraggeber:

befähigte Person beim Aufbau:

befähigte Person des Gerüst-Erstellers:

befähigte Person des Gerüst-Erstellers:

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

befähigte Person des Nutzers:

befähigte Person des Nutzers:

Aufbauzeitraum:

befähigte Person zur Prüfung:

Prüfungszeitraum:Telefonnummer:

Gerüst-Nr.:

Gerüst-Nr.: ____________________________

         Ja          Nein

Gerüstbauteile  augenscheinlich unbeschädigt   

Lenkrollen  Tragfähigkeit geeignet 
   mit Feststellbremse versehen /       
   mit Feststellschraube gegen Lösen gesichert   
         

Standleitern  Leiternpaare doppelt ausgesteift   
   Horizontalaussteifung in der Basiskonstruktion  
   Ständerstöße gesichert (Federstecker)   

Böden   Böden / Durchstiege in ausreichender Anzahl / Abstand 

Zugänge   Treppe, Stufenleiter, Schrägleiter oder Vertikalleiter 
   vorhanden

Seitenschutz  auf allen Arbeitsebenen 3-teiliger Seitenschutz angebracht 

Ballast   Ballastierung gemäß AuV    

Verbreiterung  geeignet für Höhe     

Sonderaufbauten  Übereinstimmung mit AuV / Typenstatik   

 2 (150 kg/m²)   3 (200 kg/m²)

 A Treppe  B Stufenleiter  C Schrägleiter  D Vertikalleiter

Die Summe der Verkehrslasten aller übereinanderliegenden Gerüstlagen in einem Gerüstfeld darf den 
vorgenannten Wert nicht überschreiten.

Höchstzulässige Standhöhe gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung

Telefonnummer:

Eigenmächtige Änderungen am Gerüst sind ohne vorige Rücksprache mit dem  
Gerüst-Ersteller untersagt! Während dem Arbeiten auf dem Gerüst sind die 
Lenkrollen zu arretieren.
Die Anweisungen für den Aufbau und Gebrauch sind sorgfältig zu befolgen!

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Gerüste Tribünen Leitern
Ochsenbacher Straße 56
D-74363 Güglingen-Eibensbach 63
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FG Kennzeichnungsblock

für Fahrgerüste.

Block à 50 Stk.

Gew. 0,5 kg

Art.-Nr. 6344.400 W € 10,40

Verbotsschild

20 Stück       

Art.-Nr. 6344.201   € 10,00 k

VE 20 v

Sichttasche 

für 6344.200 und 6344.300.

10 Stück      

Art.-Nr. 6344.001 € 36,00 k

VE 10 v

LayPLAN Fahrgerüst-

Konfigurator

als CD-ROM

Art.-Nr. 6345.700
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