
P o w e r e d  b y  Q u a l i t y
EURO CE Druckluftkessel
Zertifizierte Hochleistungsspeicher bis 15 bar

DRUCKLUFTKESSEL

 10 - 15 bar

 50 - 2.000 Liter

EURO CE Betriebsdruck 
max.

Behälter- 
volumen

Abmessungen EAN 
90 04853

l b h Gew.
Bestell- 
nummerbar l cm cm cm kg

EURO CE Druckluftkessel, stehende Ausführung, 10 bar Betriebsdruck

EURO S 270 CE 10 270 50 50 175 80 10152 6

EURO S 500 CE 10 500 59 59 207 140 10161 8

EURO S 1000 CE 10 1.000 80 80 231 230 10154 0

EURO S 2000 CE 10 2.000 110 110 254 430 10155 7

EURO CE Druckluftkessel, stehende Ausführung, 15 bar Betriebsdruck

EURO S 270 CE 15 270 50 50 165 80 10170 0

EURO S 500 CE 15 500 65 65 181 150 10172 4

EURO S 1000 CE 15 1.000 80 80 231 260 10174 8

EURO CE Druckluftkessel, liegende Ausführung, 10 bar Betriebsdruck

EURO L 25 CE 10 25 59 23 54 20 10148 9

EURO L 50 CE 10 50 82 31 40 20 10149 6

EURO L 100 CE 10 100 105 37 50 37 10150 2

EURO L 200 CE 10 200 104 45 58 62 10151 9

EURO L 270 CE 10 270 152 50 57 80 10160 1

EURO L 500 CE 10 500 186 59 65 140 10153 3

ELMAG® EURO CE Druckluftspeicherbehälter sind
CE-konform ausgeführt, TÜV-geprüft und geeignet

 für den direkten Auf- oder Anbau   
 eines Palettenaggregats,

 für den Einbau in mittlere und große   
 Druckluftversorgungssysteme und

 als sekundäre Druckluftspeichergefäße
 für eine dezentrale Druckanhebung.

EURO CE Merkmale:

 Hohe Verarbeitungsqualität
 Korrosionsschutz durch

 hochwertige Pulverbeschichtung außen 
 Schweißnahtprüfung
 Qualitätsprüfung
 TÜV Typenprüfung
 CE-Konformität
 10 Jahre Garantie gegen Kesseldurchrostung

Wandkonsole für EURO L CE, 
per Stück

EAN/Bestellnr. 
90 04853 10169 0

EURO L 500 CE

EURO S 500 CE

EURO CE SONDERMODELLE

Korrosionsfreier Edelstahl, 
Korrosionsschutz Verzinkung 
sowie Sondergrößen 
auf Anfrage


