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CCT SCAN - Stepless

MULTIMATCH R

160o

MULTIMATCH R
Art. no. 03.5658

Handgehaltene LED-Arbeitsleuchte mit hohem CRI+ Wert und neuer CCT SCAN-Funktion

TECHNISCHE DATEN

COB LED mit extrem hohem CRI+ Wert
96 CRI+
2500-6500 KELVIN
250-2500 Lux@0,5 m
1200 Lm@100 % / 900 Lm@75 % / 
600 lm@50 % / 300 lm@25 % / 
120 Lm@10 %
50 Min. - 10 Std. Betriebsdauer
3,5 Std. Ladedauer
3,7 V/5400mAh Li-ion
IK07
IP67 
820 g
155 x 165 x 64 mm
Einschl. Ladegerät und USB-Kabel

Praktische und leistungsstarke Arbeitsleuchte mit hoher CRI+-LED bis zu 1200 Lumen Lichtstrom 
für Kontroll- und Aufbereitungsarbeiten.

Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt die MULTIMATCH R über eine einzigartige, stufenlose 
CCT SCAN-Funktion. Bei Aktivierung der Funktion CCT SCAN scannt die Arbeitsleuchte automatisch 
die Oberfläche des Objekts mit dem gesamten Farbtemperaturspektrum von 2500K bis 6500K. Die 
Funktion CCT SCAN kann jederzeit arretiert werden und auf diese Weise können Sie das Licht an 
die jeweilige Inspektionsaufgabe anpassen. Es ist das ultimative Werkzeug für den professionellen 
Kfz-Aufbereiter, das ideale Bedingungen für eine genaue Farbanpassung und die Hervorhebung und 
Entdeckung von Lackfehlern bietet.

Die Leuchte ist einfach mitzunehmen und mit dem ergonomischen Design bietet der Tragegriff 
einen sicheren Griff. Zwei kräftige, eingebaute Magneten sorgen für flexible Montagemöglichkeiten. 
Dies eröffnet viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten für Kontrollen im Fahrzeuginneren und an 
schwer zugänglichen Stellen.

Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse für Aufladen von mobilen Einheiten.

Die Leuchte wurde für Direktmontage am SCANGRIP TRIPOD und WHEEL STAND entwickelt. Mit 
dem Rollstativ SCANGRIP WHEEL STAND kann man MULTIMATCH R als eine zweite Arbeitsleuchte, 
die von unten leuchtet am unteren Halter montieren. Diese duale Lichtoption bietet eine perfekte, 
schattenfreie Ausleuchtung sowohl von der Ober- als auch von der Unterseite bei Arbeiten an der 
Seite eines Fahrzeugs.

Ersetzt 03.5652, die zurückgezogen wird.
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