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EIGENSCHAFTEN:

Widerstandsfahig, knick- und
bruchfest durch TUFCOTE®
Beschichtung

Blendfreies Arbeiten und leichtes
Ablesen der Messergebnisse durch
reflexionsfreie Beschichtung
Feuchtigkeitsresistent

Sehr hohe Chemikalienbestandigkeit
Multifunktions-Endhaken zur
sicheren Fixierung an Rohren,
Nageln oder Schrauben
Ergonomisch geformtes Gehause mit
vielen Zusatzfunktionen fur
ermudungsfreies Arbeiten
Dauerhafte Prazision und Schutz vor
Beschadigung durch verstarkten
Bandanfang

SURVEYOR C

Modell Lange Bandbreite

SC 30 30m 13 mm

SC 50 50m 13 mm
Technische Details:

Artikelbezeichnung Bandmald
Skalierung mm
EG-Genauigkeitsklasse |

Material Band Stahl

Oberflache Band

TUFCOTE®, gelb

Endhaken

Multifunktion

Nieten flur Endhaken 2
Verstarkungsplatte Kunststoff
Material Gehause ABS/TPE
Farbe Gehause rot/grau

Ersatzband auf Anfrage
Gehauseform Y-Rahmen
Bandanfang B
Getriebelbersetzung Kurbel 1:1
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