Hitzeschutzhandschuh,Sebatanleder / Alu”

Artikel:

Grofe und
Ausfiihrung:

Eigenschaften:

Hitzeschutz:

Hitzeschutz - Arbeitsschutz - Isoliertechnik - Anlagenschutz

HOTLA Fauster mit Stulpe (30 - 60cm)
HO3LA 3-Finger-Handschuh mit Stulpe (30 - 60cm)
HO5LA 5-Finger-Handschuh mit Stulpe (30 - 60cm)

HOTLA und HO3LA in GroRe 10, weitere GroBen auf Anfrage

Schutz bei hoher mechanischer Beanspruchung, gute Beweglichkeit
und Tastvermdgen

Oberseite aluminisiert

« Schutz gegen Strahlungswérme von 20 kW/m”
« flammfest

« Fingerfertigkeit gegeben

Schutz bei unmittelbarer Tatigkeit in der Nahe einer Strahlungsquelle von gliihenden Metallen bei
gleichzeitiger Kontaktwdrme.

Innenseite Sebatanleder
- Kontaktwarme bis 100°C, Kontaktzeit <62 s
- Kontaktwarme bis 250°C, Kontaktzeit <155

Verwendungsgrenzen: Dieser Schutzhandschuh schiitzt nicht, wenn der Tréger die aufgefiihrte Dauer der Kontaktzeit
und die Kontakttemperatur iiberschreitet. Kein Schutz gegen Sauren, Laugen, Chemikalien, Mikroorganismen, Elektrizitat

und Stiche.

Einsatzgebiete: Metallherstellung und -verarbeitung, Hiittenwerke und GieBereien, Eisen- und Stahlindustrie, Aluminium-
Industrie, Automobil-Industrie, Walzwerke, Blechverarbeitung, Reparatur- und Schweibetriebe, Glas- und Keramik-
herstellung und -verarbeitung, Chemie-Industrie, Energiewirtschaft.

Anwendungshinweis: Der Anwender hat dafiir Sorge zu tragen, bei der Auswahl des Handschuhs die vorhandenen
Risiken am Arbeitsplatz in letzter Verantwortung abzuwdgen. Vor jedem Einsatz ist der Handschuh auf Unversehrtheit zu

priifen.

ABCDEF
4244XX

ABCD
4244

Thermische Gefahren: Mgﬁ X E
A Brennverhalten
B Konta ktWa rme Diese Handschuhe sollen trocken mit einer wei_c_hen Biirste gereinigt werden.
C Konvektive Hitze e g o o ke et
D Strahlungswdrme
E  Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
F GroBe Mengen fliissigen Metalls Kategorie Ill
C€ 0516] "9 D:ﬂ
Mechanische Gefahren: EN 407
A Abriebfestigkeit EN 388
B Schnittfestigkeit EN 420

C  Weiterreissfestigkeit
D Durchstichkraft
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