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M18 FFSDC13-0
Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für maximale Leistung.

Integrierte Halterung für Zubehör.

Kompatibel mit marktüblichen Spiralen & Zubehör.

100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm.

REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr
Leistung.

REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange
Lebensdauer.

M18 FUEL™ SWITCH PACK™ werkzeugloser Trommelwechsel für
einen schnellen Wechsel zwischen Spiralgrößen oder für bis zu 30 m
Spirallänge mit einer zweiten Trommel.

M18 FFSDC13-0
Akku Li-ion
Akkukapazität (Ah) −
Anzahl mitgelieferter Akkus 0
Capacity [mm] 50 - 110
Fassungsvermögen Eimer (l) -
Geliefert in −
Gewicht mit Akku (kg) 13.4
Kabeldurchmesser (mm) 13
Kabellänge (m) 15
Ladegerät (Ladezeit) −
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0 - 250
Max. Rohrdurchmesser (mm) 100
Spannung (V) 18
Spiral type Inner Core
Spirallänge (m) 15


