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Bausatz zum Krantransport Adapter für Kaminanschluss (Abgasrohr)

 Rahmen aus Aluminium

 belastbar bis max. 280 kg

  für Au8auten von ölbeheizten  
Hochdruckreinigern in inneren Räumen 

 Ø 200 mm

 für alle Maschinen der ölbeheizten  
    therm-Serien geeignet

Art.-Nr. 44.298 Art.-Nr. 44.192

Maschinen in Lebensmittelausführung (Aufpreis)

 Räder mit weißem  
    Reifengummi

  Stahlgewebe-Hochdruck-
schlauch grau/blau

 Aufpreis in Verbindung  
    bei Maschinenbestellung  
    ab Werk

K 1152 TS T, K 2000-Serie zusätzliche Art.-Nr. 30.004      

Die Profi-Serie zusätzliche Art.-Nr. 30.013

Die kleinen quadro zusätzliche Art.-Nr. 30.003 1

quadro 599 - 799 TS T zusätzliche Art.-Nr. 30.010

quadro 899 TS T,  
bully, therm CA/C

zusätzliche Art.-Nr. 30.010 1

Die großen quadro,  
therm-1-Serie

zusätzliche Art.-Nr: 30.003

Getriebeöl

  Füllmenge 1 l

  Weitere Angaben zur Verwendung  
siehe Produktdokumentation

Getriebeöl speziell für 
Hochdruck-Pumpen (AZ, AP, APG)

Hochleistungs-Getriebeöl speziell 
für Hochdruck-Pumpen (AM, AQ)

Art.-Nr. 40.092 2 Art.-Nr. 40.093 2


