Absaugsystem AS 2-250 ELCP L-Klasse

Elektronisches Universal-Absaugsystem, zugelassen fiir Staubklasse L.
Geratesteckdose mit 2.600 Watt Abgabeleistung und Ein-/Ausschaltautomatik
Clear-Press Filterabreinigungssystem

Far Nass- und Trockenbetrieb

Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flissigkeitsstandes
Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung

Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
Kabel- und Saugschlauch-Halterung

Technische Daten

Leistungsaufnahme max. 1.200 Watt
Max. Luftstrom 3.600 I/min
Max. Unterdruck 210 mbar
Behaltervolumen 251
Gewicht 10,4 kg

Lieferumfang

Saugschlauch-@/Lange 32 mm x 3,5 m, 1 Universal-Werkzeugadapter, ,Click-System*
Adapter, gebogenes Handrohr, 2 x 50 cm Verlangerungsrohre aus Aluminium, Bodendise,
Fugendise, Polsterdiise, 2 Saugrohrhalter, doppelwandiger Filtersack aus Vlies,
Entsorgungssack, Netzkabel 7,5 m.

Artikelnummer 4933 447480
EAN-Code 4002395 006274

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!



