
DW 777
Paneelsäge

 Sehr kompakte und leichte Paneelsäge mit leistungsstarkem Motor
 Verschiebbarer linker Werkstückanschlag ermöglicht sowohl die sichere

Bearbeitung kleiner Werkstücke, als auch problemlose Neigungsschnitte
 Einfache Bearbeitung großer Werkstücke bei höchster Präzision durch innen

liegenden Posaunenauszug mit SKF Gleit- und Kugellagern
 Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
 Effektive 3-Punkt-Staubabsaugung für ein sauberes Arbeitsumfeld
 Ins Gehäuse eingelassene Spindelarretierung
 Einfacher Transport durch sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und

des Sägekopfes

Serienmäßiger Lieferumfang
 24 Zahn HM-Sägeblatt
 Werkstückklemme
 austauschbarer Spanreißschutz

Aufnahmeleistung 1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl 6.300 min-1

Gehrungseinstellungen (links / rechts) 50°/ 50°
Neigungseinstellung (links) 48°
max. Schnittbereich bei 90°/90°

bei 90°/45°
bei 45°/90°
bei 45°/45°

270 x 60 mm
270 x 48 mm
190 x 60 mm
190 x 48 mm

Sägeblattmaße 216 x 30 mm
Gewicht 14,0 kg


