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GEOMAX Laser

Empfänger ZRP105

Artikel-Nummer: 27401000

Laserempfänger ZRP105 der Zone Serie

BESCHREIBUNG

Laserempfänger ZRP105 der Zone Serie

• Der Laser-Empfänger ZRP105 ist für alle Rotationslaser der GeoMax Serie Zone

geeignet.

• Der ZRP105 Profi-Laserempfänger mit hoher Performance mit Profiformat.

• Beidseitiges Display mit Grafik und Tonsignal sowie drei Präzisionsstufen wählbar.

VORTEILE

Vorteile

• Arbeitstemperatur - 20°C bis + 50°C.

• Durch den großen Erkennungsbereich lässt sich der Laserstrahl besonders schnell

und einfach finden.

• Akustische und grafische Anzeige.

TECHNISCHE DATEN

Erkennungsbereich 105 mm

Numerisch nein

Präzisionsstufen ± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm

Reichweite Ø 900 m

Empfang Display und Ton

Schutzklasse IP67

Arbeitstemperatur - 20°C bis + 50°C

Gewicht 320 g

Maße 175 x 80 x 30 mm

LIEFERUMFANG
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Zubehör

Für die Arbeiten mit Handempfängern empfehlen wir Laserlatten mit Gleitadapter,

Art.-Nr. 18702000.


