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NESTLE GNSS

Antennenstab PS-9
Artikel-Nummer: 14023000

BESCHREIBUNG

Leichter, schmaler Antennenstab für Vermessungen

• Durch sein geringes Gewicht eignet sich der PS-9 besonders für Messungen im GIS

Bereich, aber auch für alle anderen Vermessungen mit leichten Antennen.

• Außenrohr, ∅ 25 mm, und Innenrohr ∅ 20 mm, sind aus Karbon.

• Durch einen Schnellverschluss lässt sich der Stab einfach und schnell ausfahren.

• Der obere 5/8” Anschluss ist mit einem Druckknopf (quick-out) schnell vom Stab

entfernbar, so ist ein besonders flexibles und schnelles Arbeiten möglich.

VORTEILE

Vorteile

• Karbon für angenehmes Arbeiten, auch bei geringen Temperaturen.

• Quick-out mit 5/8''.

• Leicht und schmal.

• Hervorragend für Anwendungen im GIS Bereich.

TECHNISCHE DATEN

Klemmung Schnell-Exzenter

Durchmesser Außenrohr 25 mm

Innenrohr 20 mm

Arbeitsbereich 115 cm - 200 cm

Transportmaß 117 cm

Teilung 160, 180, 200 cm

Gewicht 480 g

Anschluss 5/8" mit quick-out

Besonderheit Leicht, schmal, Quick-out

LIEFERUMFANG
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Zubehör / Hinweis

Bitte beachten Sie auch unsere zweiteiligen und teleskopierbaren Antennenstäbe.


