
 
 
 
 
DCD 740 NT 
18,0 Volt Winkelbohrmaschine 
 
 
 

 Leistungsstarke 18,0 Volt Winkelbohrmaschine aus der XR Akku-Serie 

 Sehr handlich auch bei eingeengten Platzverhältnissen durch kompakte 
Eckmaße  

 Robustes und zentrisch spannendes Schnellspann-Bohrfutter 

 Zweigang-Getriebe mit optimal abgestimmten Drehzahl- / 
Drehmomentverhältnis 

 Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Drehzahlregulierung und 
Motorbremse 

 Integrierte LED-Leuchte 

 Großdimensionierter Paddelschalter für sicheren Einsatz  

 Sichere Handhabung in allen Griffpositionen durch vollgummiertes 
Maschinengehäuse 

 Einsetzbar mit alle 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang) 

 Serienmäßig in T-STAK Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) 
optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das 
DeWALT ‚Akku Plus‘-System. 

 
 
 
Serienmäßiger Lieferumfang: 
 

 T-STAK Box II                    
 
 

Akku-Spannung 18,0 Volt 

Akku-Technologie 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen 

Abgabeleistung (Watt) 360 

Max. Drehmoment (Nm) 33 

Leerlaufdrehzahl (U/min) 0-650 / 2.000 

Max. Bohrleistung in Holz / Metall (mm) 28 / 10 

Bohrfutterspannweite (mm) 1,0 - 10 

Gewicht (bei Einsatz eines 1,5 Ah-Akkus in kg) 1,8 

 


