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M18 FHIWP12-0X |  FUEL™ ½˝ Akku-
Schlagschrauber

Kraftvolle 1.017 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 206 mm
Länge.

100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm.

DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel
zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-
Einstellungen.

Stufe 4 - für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen
von Schrauben.

½“ PIN-Aufnahme.

LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.

Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Effizienz, längere
Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer.

M18 FHIWP12-0X
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Spannung (V) 18
Akkukapazität (Ah) −
Akku Li-ion
Schlagzahl (min-1) 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Geliefert in HD Box
Ladegerät (Ladezeit) −
Anzahl mitgelieferter Akkus 0
Max. Schraubendurchmesser M24
Gewicht mit Akku (kg) −
Max. Drehmoment [Nm] 190/400/1017/1017
Max. Lösemoment [Nm] 1491


