
TECHNISCHES DATENBLATT

705a - Admiral® Super

 

Robuster Wasserschlauch in extrudierter Ausführung, einsetzbar in den Bereichen Industrie, Hoch- und Tiefbau, Gartenbau, Landwirtschaft
und Schifffahrt, ozon-, licht- und witterungsbeständig. 

 

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA® 
 ke1-Artikel: Komplett eingebunden mit System GARDENA® in Messing 

 

Seele: NBR, schwarz, glatt 
 Decke: NBR, schwarz, glatt, rote Streifen 

 Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden 
 Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Art.-Nr./Name Maße (mm) Länge (m) BD/PD (bar) BR (mm) Gewicht (kg/VE) VE EAN

705a-13-20 13 x 3,0 20 15 / 45 150 0,255 MT 4006918113937

705a-13-40 13 x 3,0 40 15 / 45 150 0,255 MT 4006918113135

705a-19-20 19 x 4,0 20 15 / 45 230 0,475 MT 4006918113999

705a-19-40 19 x 4,0 40 15 / 45 230 0,475 MT 4006918113197

705a-25-20 25 x 4,5 20 15 / 45 300 0,825 MT 4006918113265

705a-25-40 25 x 4,5 40 15 / 45 300 0,825 MT 4006918113258

705a-13-20ke 13 x 3,0 20 BD 10 150 5,000 ST 4006918113418

705a-13-40ke 13 x 3,0 40 BD 10 150 10,500 ST 4006918113432

705a-13-40ke1 13 x 3,0 40 BD 10 150 10,500 ST 4006918113142

705a-19-20ke 19 x 4,0 20 BD 10 230 10,000 ST 4006918113456

705a-19-40ke 19 x 4,0 40 BD 10 230 19,000 ST 4006918113494

705a-25-20ke 25 x 4,5 20 BD 10 300 17,000 ST 4006918113470

705a-25-40ke 25 x 4,5 40 BD 10 300 33,000 ST 4006918113487
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